
Technická správa. 

1. ldentifikačné údaje o stavbe: 
Názov stavby : Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Hiadel' 
Investor : Obec Hiadel' 
Projektant: Ing. Ján Kútik- Projekcia, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu. 
Jedná sa o existujúci objekt požiarnej zbrojnice. Stavba je obdÍžnikového tvaru rozmerov 
15,5 x 5,55 m. Objekt má dve nadzemné podlažia. Nosné murivo je z pórobetónových tvárnic 
hr. 400 mm. Stropná konštrukcia je železobetónová monolitická deska. Krov je drevený. 

3.0pis navrhnutých stavebných a rekonštrukčných prác. 
Zemné práce. 
Zo západnej strany objektu - zo strany svahu sa odkope výkop do hÍbky 2,8 m ( podl'a 
horniny aká sa bude pri výkopových prácach nachádzať) . V prípade že sa naryzí na skalné 
vápencové podložie výkop sa zrealizuje len po túto úroveň. 

lzolácia zadnej steny po výkopových prácach. 
Zadná stena sa odizoluje Hydroizoláciou - fólia fatrafol zateplí sa tepelnou izoláciou XPS 
polystyrénem alebo styrodurom hr. 50 mm. Nopová fólia sa vtiahne pod drenáž až 150 mm 
nad hornú hranu výkopu. 
Drenáž je navrhnutá priemeru 100 mm. Výkop sa zasype štrkovým násypom. Na hornej 
hrane štrkového násypu je navrhnutá prekopová betónová tvárnica. 

Búracie práce: 
Vybúrajú sa existujúce okná a dvere v rátane vstupnej brány. 
Ďalej sa vybúra podlaha v miestnosti č. 2 v 1 NP v hrúbke 100 mm. 

Nové konštrukcie. 
Navrhnuté sú nové okná z trojsklom a vonkajšie a vnútorné dvere. 
Navrhnutá je rolovacia brána v miestnosti č. 2. v 1 NP. 

Vnútorné povrchové úpravy. 
Navrhnuté sú omietky a stierky, obkl~dy a dlažby. 

Marby. 
Celý interiér 1 a 2 NP sa vymal'uje primalexom. 

Podlaha v miestnosti č. 2 v 1 NP. 
V miestnosti č. 2 v 1 NP sa zrealizuje hydroizolácia podlahy 1 x penetračný náter a dva krát 
natavená lepenková izolácia. 
Betónová podlaha je navrhnutá hrúbky 100 mm. Betón sa natrie protiprašným náterom. 

Ústredné vykurovanie. 
Vymení sa kotci a všetky rozvody ústredného kúrenia v rátane radiátorov . Osadí sa nový 
komín. Navrhnuté sú slnečné kolektory , bojler a čerpadlo . 

Elektroinšatlácia. 
Vymení sa rozvádzač, istenie . Navrhnuté sú nové vypínače a zásuvky. 
Navrhnuté sú nové elektroinštalačné osvetlenia a nainštaluje sa siréna. 



Zdravotechnika. 
Navrhnuté sú nové rozvody vody , v rátane vymenenia batérií a navrhnuté sú výmeny 
nových zariaďovacích predmetov WC. 

4.Nakladanie s odpadom - zatriedenie a likvidácia odpadov 

Odpady vznikajúce počas výstavby objektu podl'a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 

Tabuťka 01 Predpokladané druhy odpadov, vznikajúcich počas výstavby. 

Katalógové Kategória Názov druhu odpadu a množstvo 
číslo 

17 09 04 o Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 170901 
2m3 

17 02 03 o Plasty 3 m2 

17 01 07 o Zmesi betónu, tehál , obkladačiek , dlaždíc a keramiky 3,2 
m3 

17 05 06 o Výkopová zemina 25 m3 

15 02 03 o Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, 

ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 - 80 kg 

Pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy podl'a SUBP vyhl. č. 147/2013 Z.z. 

V Banskej Bystrici 
04/2018 

Vypracoval / /f / I f 
Ing. Ján Kútik ťf /,I ( (/ 


