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  OBEC HIADEĽ, Hiadeľ č.68, 976 61 Lučatín 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Číslo: 141/2021/VS                                                                               V Hiadli: 16.7.2021   

 ev. č.: 39/2021 
 

 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E 

 

 
 

  Starosta obce Hiadeľ ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov v  spojení s § 117 zák. č. 50/1976 Zb.            

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

posúdil žiadosť o  stavebné povolenie „Rekonštrukcia rodinného domu – prístavba“, na 

pozemku parc.č. C KN 118, stavebníka  Milana Šišiaka, 976 61 Lučatín č. 209 zo dňa 

7.4.2021 a v  spojenom konaní   o  umiestnení stavby so stavebným konaním   na základe 

výsledkov uskutočneného konania podľa § 37,62-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorého 

účastníkmi sú: 

 

r o  z  h o  d o l   takto: 

 

 

     Podľa § 39a ods. 4 a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v  spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000    

Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa : 

 

 

pre stavebníka : Milan Šišiak, 976 61 Lučatín č. 209 

  

 

p o  v  o  ľ u  j e  
 

 

 

stavbu: „Rekonštrukcia rodinného domu – prístavba“,  

 

na pozemku parcela č.  CKN 118, 

 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

 

 v katastrálnom území Hiadeľ, vedenom na LV č. 744 vo vlastníctve stavebníka. 
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Základné údaje 

Predmetný jestvujúci samostatne stojaci rodinný dom sa nachádza na parcele č. 118   v kat. 

území obce Hiadeľ, má prípojku pitnej vody s vodomernou šachtou a je napojený na el. 

energiu vzdušným vedením. 

Pôvodný rodinný dom má prízemie bez využitia podkrovia v sedlovej streche a je čiastočne 

podpivničený. Po ukončení rekonštrukcie a prístavby bude tvoriť jednu bytovú jednotku. 

Zastavaná plocha:  

- pôvodná 67,30m2, 

- nová 68,12 m2 (rod. dom 53,0m2 terasa, schody a veranda 15,12m2).  

Úžitková plocha nová :  

- suterén 18,6m2,  

- prízemie 39,0 m2 ,  

- podkrovie 38,1 m2 ,  

spolu 95,7 m2, 

Obytná plocha rod. domu je 61,2 m2 

 

Architektonické riešenie stavby 

Stavba (rekonštrukcia a prístavba) je navrhnutá prízemná, s využitím podkrovia a čiastočne 

podpivničená, so sedlovou strechou. Jedná sa o jednoduchú stavbu. V suteréne sa bude 

nachádzať kotolňa. Na prízemí bude obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, zádverie                

a vonkajšia nekrytá terasa. V podkroví budú 2 izby, kúpeľňa, sklad a chodba so schodiskom        

z prízemia. 

 

Stavebnotechnické a konštrukčné riešenie. 

Búracie a demontážne práce spočívajú v postupnom rozobratí strešnej plechovej krytiny, 

latovania, krokiev. Následne bude demontovaný drevený zaklop stropu, stropné trámy a 

výplne otvorov (okná a dvere). Drevené nosné steny budú očistené a poškodené časti 

vyrezané. 

 

Zemné práce - pokiaľ sa na mieste stavby nachádza ornica, túto je nutné zvlášť odťažiť           

a uložiť do medzi skládky počas výstavby. Ornica bude rozprestretá na zostávajúcich 

nezastavaných častiach predmetných pozemkov stavebníka. Výkop základových pásov sa 

prevedie 10 cm nad úroveň projektovanej základovej škáry, posledných 10 cm sa dokope 

ručne tesne pred betonážou základov. Spätné zásypy konštrukcií zhutniť na 0,25MPa. 

 

Základy 

Základy sú navrhnuté v spodnej časti ako monolitické pásy a pätky z betónu BI5 (C12/15).                   

V hornej časti budú základové pásy a stena suterénu z debniacich tvaroviek hrúbky 200 mm  s 

výplňou B20 (C 16/20) a s vložením betonárskej výstuže priemeru 8 mm do každého otvoru 

zvisle a po 2 prúty medzi rady tvaroviek vodorovne. 

Po prevedení základových pásov, uložení a zasypaní rozvodov ZTI medzi základmi sa 

prevedie zhutnená podkladová vrstva z drveného kameniva a následne podkladové betóny 

(vystužené sieťami 150/5x150/5mm) z BI5 (C 12/15). 
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Zvislé konštrukcie 

Zvislé obvodové nosné steny prízemia a podkrovia sú navrhnuté murované z tvaroviek Ytong 

Lambda YQ - hrúbky 375mm. Deliace priečky sú navrhnuté na prízemí  a v podkroví 

YTONG hr. 100 mm. 

Komín murovaný (pre krb a kotol) SCHIEDEL STABIL MS 200mm a 180mm. 

 

Vodorovné konštrukcie 

Stropná konštrukcia nad suterénom a prízemím bude železobetónová prefabrikovaná -            

so stropných nosníkov a vložiek PREMACO so zálievkou betónom B20 (C 16/20) hrúbky 

200 mm uložená na vencoch nosných stien. Stužujúce vence a preklady z monolitického 

železobetónu B20 (C 16/20) na nosnom murive vystužené betonárskou oceľou 4x 12mm do 

rohov (preklady rozponu nad 1800 mm pridať do spodnej časti bet. oceľ 2x 12mm)                  

+ strmienka 8mm. Vnútorné a vonkajšie schodisko z monolitického železobetónu B20 (C 

16/20). 

 

Zastrešenie 

Nosnú konštrukciu zastrešenia tvorí drevený krov. Krokvy 200/100mm spojené klieštinami 

2x200/5Omm - uložené na pomúrniciach z hranolov prierezu 150/150mm (uložených na 

vencoch).Vodorovné stuženie zabezpečia „Ondrejove kríže" - prekrížené dosky pribité 

zospodu krokiev. 

Krytina napr. škridle Bramac na latách a kontralatách 60/40mm. Skladba strešných 

konštrukcií je uvedená vo výpise konštrukcií. Klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného 

plechu. 

 

 

NN prípojka a elektroinštalácia 

Elektromerový rozvádzač domu RE (ln=25A/ LSN 25B/3) je umiestnený do strojeného 

murovaného piliera v oplotení k domu, je na verejne prístupnom, neohradenom mieste, je 

realizovaný ako pilierový s otvorom pre odčítanie údajov z elektromera. Elektromerový 

rozvádzač je umiestnený v min. výške 70cm nad úrovňou okolitého terénu 

Káblová prípojka prechádzajúca popod spevnené plochy a miesta križovania sa s rôznymi 

potrubiami musí byť uložená v káblovej chráničke. Káblová prípojka musí byť zavesená nad 

okolitým terénom a miestnou komunikáciou tak, aby v mieste najväčšieho priehybu bola od 

terénu a cesty I. triedy vzdialená min. 5,5m. 

Podružný rozvádzač RD (In=25A) bude umiestnený v priečkovom múre domu majiteľa, bude 

napájaný káblovou prípojkou a vedením pod omietkou stien z RE káblom AYKY 4Bxl6 mm. 

Medzi RE a RD bude uložený aj ovládací kábel CYKY 3Axl,5 pre spínanie ohrevu vody     

TÚ V. 

Z rozvádzača RD budú napájané všetky zásuvkové a svetelné obvody rekonštruovaného 

rodinného domu + obvod ohrevu vodu TÚV. Inštalácia je navrhnutá celoplastovými káblami 

CYKY, vhodnými na uloženie aj na horľavý podklad. 
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Vo všetkých priestoroch je navrhnutá zásuvková inštalácia, určená na pripojenie drobných 

prenosných jednorazových spotrebičov. 

Osvetlenie riešených priestorov je navrhnuté podľa STN EN 12 464-1 v prevažnej miere 

žiarivkovými svietidlami.  

Elektrický rozvod je tvorený káblami v dutinách , v elektro-inštalačných trubkách a káblami 

pod omietkou. 

 

Vykurovanie 

Vykurovanie bude ústredné radiátorové (alt. podlahové), zdroj tepla kotol na pevné palivo. 

Teplá úžitková voda bude pripravovaná v kombinovanom (teplá voda z kotla/el. energia) 

zásobníkovom ohrievači teplej úžitkovej vody. 

 

Bleskozvod 

Zariadenie bleskozvodu pozostáva z jímacieho zariadenia , zvodového vedenia a uzemnenia.  

Na riešenej sedlovej streche bude hrebeňová sústava v zmysle STN EN 62305-3 časť 

E5.2.4.2.2, doplnená ,na najpravdepodobnejších miestach zásahu bleskom jímacími tyčami 

JP10. Jímacia sústava pozostáva zinkovaného vodiča FeZn d=8mm s použitím podpier PV11 

a PV15 na strechu zo strešnej krytiny -ŠKRIDLA. 

Na jímacie zariadenie je potrebné pomocou SS svoriek pripojiť všetky kovové konštrukcie 

prečnievajúce nad strechu v zmysle STN EN 62305-3 časť .E 5.2.4.2.7 

Zvodová sústava pozostáva zo 3 zvodov na protiľahlých stranách objektu : 

- 3 - skrytých zvodov realizovaných FeZn d=8mm , realizované v PVC trubke o29mm pod 

omietkou steny 

 

Vodovodná prípojka 
 

Na zásobovanie vodou bude využitá pôvodná vodovodná prípojka z PE 3/4" dĺžky         cca 2 

m s vodomernou šachtou pri hranici pozemku stavebníka na verejne prístupnom mieste. 

Vnútorný vodovod 

Rozvod pitnej vody bude zrealizovaný z polypropylénových rúrok (Ekoplastik) izolovaných 

tepelnou izoláciou Mirelon. Rozvody sú navrhnuté v stenách a v podlahe. Na rozvode budú 

osadené príslušné armatúry. 

Zdravotechnické inštalácie zahŕňajú typizované zariaďovacie predmety (sprchy, WC, 

umývadlá a kuchynský dres) s ich napojením na vodovod a kanalizáciu. Príprava teplej 

úžitkovej vody bude v kombinovanom zásobníkovom ohrievači vody. 

 

Vonkajšia kanalizácia (domová) 

Splaškové vody budú odvádzané do železobetónovej nepriepustnej prefabrikovanej žumpy 

objemu 10 m3. Domová kanalizačná prípojka z PVC potrubia DN 150 bude napojená do 

žumpy. 
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Vnútorná kanalizácia 

Odvádza splaškové vody od zariaďovacích predmetov do žumpy cez vonkajšiu kanalizáciu. 
Použitý materiál bude PVC potrubie - výrobca Plastika Nitra. Potrubie ja vedené v stenách, 
resp. v priečkach a pod podlahou prízemia. Odvetrané bude nad strechu cez odvetrávaciu 
tvarovku. 
 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
-------------------------------------------------------------------- 

1/ Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Akékoľvek zmeny stavby je možné realizovať 

len na základe ich predchádzajúceho odsúhlasenia a povolenia stavebného úradu. Všetky 

zmeny stavby oproti projektovej dokumentácie musia byť vopred oznámené a písomne 

odsúhlasené s autorom projektu. 

Projektová dokumentácia je chránená autorským právom a jej kopírovanie a akékoľvek 

rozmnožovanie bez vedomia autora je v zmysle autorského zákona zakázané.  

 

 Projekt stavby vypracoval: 

-------------------------------- 

Ing. Pavol Kubiš, EXplus REAL, Cintorínska 12, Divín z  05/2020, architektúra,    

zdravotechnika, 

Ing. Anton Rosík,  elektroinštalácia, 

Ing. Janka Machavová, protipožiarne zabezpečenie stavby  

 

2/ Urbanistické začlenenie stavby do územia a odstupové vzdialenosti 

Existujúci rodinný dom sa nachádza pri miestnej asfaltobetónovej komunikácii. Odstup od 

severnej hranice pozemku sa nemení, od východnej a južnej hranice sa odstup zväčší, 

nakoľko novo navrhnutá terasa bude posunutá k východnej hranici.  
 
Odstupové vzdialenosti :  

- od pozemku par. č. CKN 119/1, vlastníkov Peter Hromada a Ing. Michaela 

Hromadová, 976 61 Hiadeľ č.34 na 1000mm, 

- od pozemku CKN 628/20 od potoka Vážna na 9000mm, 

- od pozemku par. č. CKN 117 , vlastníci Ľubomír Slávik Roman Slávik, 976 61 Hiadeľ 

č.39  na 2000mm, 

- od CKN 631/4  miestnej komunikácie 4800mm 

 

3/ Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou  sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technickým požiadavkách na   výstavbu a tiež vyhlášky SÚBP  a 

SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

 

4/ Napojenie na inžinierske siete:  

Elektromerový rozvádzač domu RE (ln=25A/ LSN 25B/3) je umiestnený do strojeného 

murovaného piliera v oplotení k domu, je na verejne prístupnom, neohradenom mieste, je 

realizovaný ako pilierový s otvorom pre odčítanie údajov z elektromera. Elektromerový 

rozvádzač je umiestnený v min. výške 70cm nad úrovňou okolitého terénu 

Na zásobovanie vodou bude využitá pôvodná vodovodná prípojka z PE 3/4" dĺžky cca 2 m       
s   vodomernou šachtou pri hranici pozemku stavebníka na verejne prístupnom mieste.  
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Splaškové vody budú odvádzané do železobetónovej nepriepustnej prefabrikovanej žumpy 
objemu 10 m3. Domová kanalizačná prípojka z PVC potrubia DN 150 bude napojená do 
žumpy. Prípojka el. energie bude nová vedením v zemi, elektromerový rozvádzač bude 
osadený na hranici pozemku. 
Napojenie na miestnu komunikáciu sa nemení. Pri rodinnom dome bude spevnená 

odstavná plocha pre 2 osobné vozidlá. 

 

5/ Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách /ulica, 

chodník a pod./ sa  zakazuje. 

 

6/ So stavbou možno začať po vyznačení právoplatnosti stavebného povolenia stavebným 

úradom. 

   Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť, podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona.  

                    

7/ Začatie stavby je stavebník povinný písomne oznámiť stavebnému úradu podľa § 66 ods. 2 

písm. h/ stavebného zákona. 

 

8/ Na strešnú rovinu namontovať zachytávače snehu a dažďové žľaby  s odpadovými zvodmi. 

 

9/ Požiadavky dotknutých orgánov uplatnených v stavebnom konaní: 

 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 
Banská Bystrica Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica vyjadrenie č. CS SVP OZ 
BB 1165/2021/1312010 zo dňa 11.06.2021 
Listom doručeným dňa 28. 05. 2021 nám bola z SVP, š.p., OZ Banská Bystrica odstúpená na 

vybavenie Vaša žiadosť o vyjadrenie k prestavbe rodinného domu, ktorý je situovaný na 

parcele registra C KN č. 118, katastrálne územie Hiadeľ. Na posúdenie nám bola predložená 

situácia a Sprievodná a Súhrnná technická správa projektovej dokumentácie v stupni pre 

stavebné povolenie. Predmetné podklady vypracovala firma EX plus REAL, Ing. Pavol 

Kubiš, Cintorínska 12, Divín v 05/2020. 

Pôvodný rekonštruovaný rodinný dom je napojený na verejný vodovod a elektrickú 

energiu. V rámci rekonštrukcie bude vybudovaná nová železobetónová prefabrikovaná žumpa 

o objeme 10 nr, kde budú odvádzané splaškové odpadové vody z novej bytovej jednotky. 

Odvedenie dažďových odpadových vôd nebolo v predložených podkladoch špecifikované. 

So stavebnou parcelou priamo hraničí parcela registra C KN č. 628/20, katastrálne 

územie Hiadeľ, DVT Vážna, identifikačné číslo 4-23-02-2726 v správe SVP, š.p. 

 

V súvislosti s výstavbou rodinného domu a jeho oplotenia uvádzame, že: 

• v zmysle § 49, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, ods. 2, môže 

správca vodného toku pri výkone správy užívať pobrežné pozemky. Pre DVT Vážna 

je to územie o šírke 5 m od brehovej čiary. V zmysle § 50 citovaného zákona je 

vlastník pozemku povinný umožniť správcovi toku výkon jeho oprávnenia. 

• zmysle § 49, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ods. 5 správca vodného toku 

nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté 

užívaním tokov. 

• V zmysle STN 75 2102, ods. 13, bod 13.3 je stanovená minimálna šírka ochranného 

pásma pre toky kategórie c) na 4 m od brehovej čiary. V ochrannom pásme nie je 
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prípustná orba, stavanie objektov. zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia         

s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. 

 

Na základe uvedeného a z pohľadu technicko-prevádzkových záujmov SphH Zvolen 

ako aj z pohľadu správcu vodných tokov v predmetnej lokalite požadujeme: 

 

Rodinný dom: 

1. V rámci výstavby nesmú byť použité látky a materiály škodiace vodám, taktiež 

mechanizmy používané pri prácach je potrebné udržiavať v bezchybnom technickom 

stave. 

2. Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadné vzniknuté škody na objektoch 

stavby, ktoré môžu vzniknúť z titulu vybreženia vôd z DVT Vážna pri povodňových 

situáciách v dotknutej oblasti. 

Žumpa: 

1.  Žumpu je potrebné realizovať v zmysle STN 756081 „Žumpy na splaškové odpadové 

vody". 

Upozorňujeme, že ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť doklad o skúške 

vodotesnosti vonkajšej prípojky kanalizácie od novostavby až po miesto zaústenia do 

žumpy, ako aj vodotesnosť a nepriepustnosť žumpy. 

2. Obsah žumpy je potrebné likvidovať organizáciou s oprávnením na takúto činnosť. 

Spôsob likvidácie obsahu žumpy je potrebné dokladovať v súlade s § 36, ods. 4 

Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení. 

3. V rámci predmetnej výstavby nesmú byť použité látky a materiály škodiace vodám, 

taktiež mechanizmy používané pri prácach je potrebné udržiavať v bezchybnom 

technickom stave. 

 

Oplotenie na pobrežných pozemkoch: 

1. Oplotenie pozemku zo strany vodného toku zrealizovať buď min. 5 m od brehovej 

čiary vodného toku, alebo v prípade jeho menšej vzdialenosti od brehovej čiary je 

potrebné, aby oplotenie bolo konštrukčne zhotovené ako rozoberateľné tak, aby sa        

v prípade potreby dalo jednoducho odstrániť. Aj v tomto prípade nesmie byť oplotenie 

vybudované priamo na brehovej čiare. 

2. V rámci predmetnej výstavby nesmú byť použité látky a materiály škodiace vodám, 

taktiež mechanizmy používané pri prácach je potrebné udržiavať v bezchybnom 

technickom stave. 

3. Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadné vzniknuté škody na objektoch 

stavby, ktoré môžu vzniknúť z titulu vybreženia vôd z DVT Vážna pri povodňových 

situáciách v dotknutej oblasti. 

4. K začatiu, ako aj k ukončeniu prác na oplotení žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ 

Banská Bystrica, Správa povodia horného Hrona Zvolen, PU B. Bystrica: p. Materný, 

mobil 0901 716 527. 

 

10/ Požiadavky vlastníkov a správcov sietí: 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., značky č. 90/2021/ZC37-18    

zo dňa 2.2.2021: 

Dňa 14. 1. 2021 sme zaevidovali Vašu žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre 

účely vydania stavebného povolenia. 
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Názov stavby: Rekonštrukcia rodinného domu - prístavba, k.ú. Hiadeľ  

 

Investor stavby: Milan Šišiak 

 
Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu rodinného domu - prístavbu v k.ú. 
Hiadeľ č. 35, č.p. 118. 
 

Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru pre stavebné povolenie vypracoval: Ing. Pavol 

Kubiš v 05/2020. 
 
Popis stavby (technického riešenia) podľa predloženej PD: 

Predmetom riešenia je rekonštrukcia a prístavba rodinného domu. Riešený objekt bude pripojený 
na verejný vodovod existujúcou vodovodnou prípojkou. Meranie spotreby vody bude 
zabezpečené v existujúcej vodomernej šachte.  
 

Výpočet potreby vody: 
 Počet osôb ....................... 3 ........................ 100 l/deň 

Qp = 300 l/deň 
 

Odkanalizovanie objektu bude riešené deleným systémom. 
 
Splaškové odpadové vody budú zvedené do navrhovanej žumpy o objeme 10 m3. Dažďové 
odpadové vody budú zvedené na terén.  

K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie: 

V komunikácii sa nachádza verejný vodovod d110 mm PVC a prívodné vodovodné potrubie 
d160 mm PVC v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, 
a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
(StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica (informatívne vyznačené v priloženej 
situácii). 

V obci Hiadeľ sa nenachádza verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti. 
 

Pre odberné miesto evidujeme s našou spoločnosťou uzatvorenú Obchodnú zmluvu na odber 
pitnej vody, odberateľ: p. Ela Lipová. 
V súčasnosti je meradlo spotreby vody umiestnené v existujúcej vodomernej šachte. 

 

Pripomienky k technickému riešeniu stavby: 

• V prípade, že bude zachytená dažďová voda využitá ako úžitková vo vnútri rodinného 
domu, v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §27 je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody              
s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom. 

• V zmysle Zákona 442/20020 Z.z. §3: Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú 
zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany. 

Hydranty osadené na verejnom vodovode v správe našej spoločnosti slúžia len na prevádzkové 
účely (odkalenie, odvzdušnenie vodovodného potrubia). 

V prípade zabezpečenia potreby vody pre požiarne účely, si musí túto požiadavku zabezpečiť 
investor iným spôsobom. 

 

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 

Zákona       č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). 

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora 

projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako 
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celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem                          

a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení          

v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby: 

• Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie 

podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej 

spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti. 

 

 

• Pri realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. 

nasledovne : 

 min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom 

vodovode        a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 

 min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom 

vodovode        a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 

• V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne : 

 min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne; 

 min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne. 

 

• V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona                

č. 442/2002 Z.z. zakázané: 

 vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

(kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; 

 vysádzať trvalé porasty; 

 umiestňovať skládky; 

 vykonávať terénne úpravy. 

 

Žiadna stavba nesmie zasahovať do ochranného pásma vodovodného potrubia. 
 

Žiadame dodržať min, vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m. 

 

• Pri križovaní vodovodného / kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami 

požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade      

s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia". 

 

 V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do 

pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu       

a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej 

úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto 

práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

 Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme 

verejného vodovodu ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery              

z kontroly zaznamenať do stavebného denníka. 
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 V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na 

požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti 

verejného vodovodu. 

 V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby 

zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s. 

 V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi 

poskytnuté súhlasné po realizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme 

predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. 

 

Zmluvné a obchodno-technické podmienky: 

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom 

StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 ( 

Prepracovanie zmluvného vzťahu na odber vody z verej. vodovodu, objednávka ( zmena 

odberateľa) 

Objednávka  na vytýčenie exist. zariadení v správe našej spoločnosti 

 

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu : 

1. Prepracovanú  Zmluvu o dodávke pitnej vody. 

 

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok                  
k technickému riešeniu predmetnej stavby, súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na 
rekonštrukciu rodinného domu - prístavba na parcele č. KN-C 118, Hiadeľ č. 35. 
 
 

Stredoslovenskej distribučnej a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina značky 202101-

SP-0059-1 zo dňa 18.1.2021 

Žiadateľ:    Milan Šišiak 

Adresa záujmovej lokality: Hiadeľ 35,976 61 Hiadeľ 

Katastrálne územie: Hiadeľ 

Parcelné číslo: 118 

Číslo žiadosti, pre ktoré je toto 

vyjadrenie vydané: 202101-SP-0059-1 

 

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD") predkladá 

nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na 

pripojenie k distribučnej sústave SSD: 

1.    Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: 

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku 

SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na 

situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových 

vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia. 

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: 

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, zelená prerušovaná čiara - NN 

vedenia vzdušné 
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Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné 

vedenia tretích osôb! 

 2.    Všeobecné podmienky: 

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného 

povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby. 

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 

fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na 

základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke 

www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD 

v danej lokalite. 

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 

Z.z.     a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 

22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN 

zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach 

požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN 

vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej 

lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. 

 

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 

priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách                             

a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj 

pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať 

všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) 

týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia 

súbehov                 a križovaní. 

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 

buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného 

denníka. 

 

Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie číslo 6612102388 zo 

dňa 30.1.2021 

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely 

územného    a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov. 

http://www.ssd.sk/
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Vydané pre:  ______________ 

Stavebník Milan Sišiak 

Záujmové územie Názov stavby Rekonštrukcia RD Hiadeľ 35 

 

 

Dôvod žiadosti Stavebné povolenie 

 

 

Učel stavby Stavba/rekonštrukcia rodinného domu 

 

 

Katastrálne územie Hiadeľ 

 

 

Parcelné číslo  

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre 

vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len 

Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že 

uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej 

nižšie (ďalej len polygón). 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva 

nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. 

Nedôjde do styku 

 

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane 

proti rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platností uvedenej vyššie vo vyjadrení,        

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadostí nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu3. 

-  Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, 

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

jan.zauska@telekom.sk, 0902719521 

- V prípade ak na Varní definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

mailto:jan.zauska@telekom.sk
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- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 

Banská Bystrica  vyjadrenie značky 90/2021/ZC37-18 zo dňa 2.2.2021 

 

Dňa 14.01.2021 sme zaevidovali Vašu žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre 

účely vydania stavebného povolenia. 

 

Názov stavby:   Rekonštrukcia rodinného domu - prístavba 

Investor stavby: Milan Šišiak 

 

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu rodinného domu - prístavbu v k.ú. 

Hiadeľ č. 35, č.p. 118. 

Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru pre stavebné povolenie vypracoval: Ing. Pavol 

Kubiš v 05/2020. 

Popis stavby (technického riešenia) podľa predloženej PD: 

 

Predmetom riešenia je rekonštrukcia a prístavba rodinného domu. Riešený 

objekt bude pripojený na verejný vodovod existujúcou vodovodnou prípojkou. 

Meranie spotreby vody bude zabezpečené v existujúcej vodomernej šachte. 

Výpočet potreby vody: 

 Počet osôb ....................... 3 ........................ 100 l/deň 

Qp = 300 l/deň 

 

Odkanalizovanie objektu bude riešené deleným systémom. 

Splaškové odpadové vody budú zvedené do navrhovanej žumpy o objeme 10 m3. 

Dažďové odpadové vody budú zvedené na terén. 

 K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie: 

V komunikácii sa nachádza verejný vodovod d110 mm PVC a prívodné vodovodné potrubie 

d160 mm PVC v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, 

a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

(StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica (informatívne vyznačené v priloženej 

situácii). 

V obci Hiadeľ sa nenachádza verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti. 
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 Pre odberné miesto evidujeme s našou spoločnosťou uzatvorenú Obchodnú zmluvu na odber 

pitnej vody, odberateľ: p. Ela Lipová. 

V súčasnosti je meradlo spotreby vody umiestnené v existujúcej vodomernej šachte. 

 

Pripomienky k technickému riešeniu stavby: 

• V prípade, že bude zachytená dažďová voda využitá ako úžitková vo vnútri rodinného 

domu, v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §27 je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody               

s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom. 

• V zmysle Zákona 442/20020 Z.z. §3: Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú 

zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany. 

Hydranty osadené na verejnom vodovode v správe našej spoločnosti slúžia len na prevádzkové 

účely (odkalenie, odvzdušnenie vodovodného potrubia). 

V prípade zabezpečenia potreby vody pre požiarne účely, si musí túto požiadavku zabezpečiť 

investor iným spôsobom. 

 

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 

Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). 

 

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora 

projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako 

celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem                          

a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení             

v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby: 

• Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie 

podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej 

spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist.zariadení v správe našej spoločnosti. 

• Pri realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. 

nasledovne : 

 

- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri 

verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 

- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri 

verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 

V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne : 

• min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne; 

• min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne. 
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V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona 

č. 442/2002 Z.z. zakázané : 

• vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 

vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; 

• vysádzať trvalé porasty; 

• umiestňovať skládky; 

• vykonávať terénne úpravy. 

 

Žiadna stavba nesmie zasahovať do ochranného pásma vodovodného potrubia. 

 

Žiadame dodržať min, vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m. 

 

Pri križovaní vodovodného / kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami, 

požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v 

súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia". 

 

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do 

pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu            

a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej 

úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce 

môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

 

Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného 

vodovodu/kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery              

z kontroly zaznamenať do stavebného denníka. 

• V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný 

na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné 

časti verejného vodovodu. 

• V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie 

stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s. 

• V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude 

stavebníkovi poskytnuté súhlasné po realizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré 

požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. 

 

Zmluvné a obchodno-technické podmienky: 

Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom 

StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73. 
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> Prepracovanie zmluvného vzťahu na odber vody z verej.vodovodu (zmena 

odberateľa). 

> Objednávka na vytýčenie exist.zariadení v správe našej spoločnosti. 

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu : 1. Prepracovanú 

Zmluvu o dodávke pitnej vody. 

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok              

k technickému riešeniu predmetnej stavby, súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na 

rekonštrukciu rodinného domu - prístavba na parcele č. KN-C 118, Hiadeľ č. 35. 

 

11/ Dokončenie stavby ohlási stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 stavebného zákona. 

 

 

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží doklady podľa § 17 vyhlášky 

č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

 K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník ďalej povinný predložiť 

energetický certifikát podľa § 5 ods.2 písm. C/ zákona číslo 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

13/ Stavba bude ukončená do: 12/24 

 

14/ Stavba bude realizovaná: svojpomocne 

 

15/ Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať: Ing. Ján Tončík, 976 61 Hiadeľ č. 25 

     

     Stavebník pri výstavbe je povinný riadiť sa pokynmi dozora a viesť na stavbe stavebný 

denník. 

Za akékoľvek zmeny v projekte bez súhlasu stavebného úradu budú vyvodené sankcie 

podľa stavebného zákona.  

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho  platnosti sú záväzné aj pre 

právnych nástupcov  konania. 

 

 V súlade s ust. § 42, ods. 4 stavebného zákona sa v  odvolacom konaní  neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť.  

 

    

      Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou  nezačne do dvoch rokov odo dňa, 

kedy nadobudlo právoplatnosť. 

 

 

 

O  D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  : 

 

 

 Stavebný úrad obec Hiadeľ na základe žiadosti Milana Šišiaka, 976 61 Lučatín č. 209 

zo dňa 7.4.2021  o  stavebné povolenie „Rekonštrukcia rodinného domu – prístavba“, na 
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pozemku parc.č. C KN 118, v katastrálnom území Hiadeľ oznámil začatie konania formou 

verejnej vyhlášky účastníkom konania, ktorá bola vyvesená dňa  a dotknutým orgánom 

elektronicky.. 

 

  Stavebný  úrad preskúmal predloženú žiadosť podľa § 37 a 62 stavebného zákona         

a zistil, že realizovanie predmetnej stavby neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné 

prostredie a je v súlade so záujmami spoločnosti. Stavba je navrhovaná v intraviláne obce 

v zástavbe rodinnými domami.  Predmetná stavba nie je rozpore s územným plánom obce 

Hiadeľ. 

 

   K vydaniu stavebného povolenia sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány a účastníci 

konania spolupôsobiaci v konaní: Okresný úrad  Banská Bystrica , odbor starostlivosti             

o životné prostredie, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., , Stredoslovenská distribučná 

a.s. Žilina, Slovak Telecom a.s., Bratislava, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. B. 

Bystrica. Ich  vyjadrenia  neboli  záporné  ani   protichodné a podmienky boli zahrnuté do 

stavebného povolenia.     

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bola žiadosť a doklady k nej priložené, 

vyjadrenie dotknutých orgánov,  schválený územný plán obce Hiadeľ.  

 

V priebehu konania neboli uplatnené námietky účastníkov  konania. 

  

 Stavebný úrad sa v priebehu konania vysporiadal s vyjadreniami a stanoviskami 

dotknutých orgánov štátnej správy a vyjadreniami správcov sietí, ktoré sú súčasťou výrokovej 

časti tohto povolenia  a nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. 

 

 Stavebné  povolenie  stráca  platnosť  ak a  so  stavbou nezačne do dvoch rokov odo 

dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.  

 

 Stavba  nesmie  byť   začatá,  pokiaľ  stavebné  povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie stavebného povolenia podľa zákona 

č.145/1995 Z. z.  v znení neskorších predpisov, položka 60, písm. c1) vo výške 35 eur 

/tridsaťpäť eur/ a to v hotovosti do pokladne obce Hiadeľ. 

 

 

P O U Č E N I E :  

Podľa § 53 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 

prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na 

tunajšiu obec obce Hiadeľ, 976 61 Hiadeľ č.68. 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom podľa §177 až §193 Zák.          

č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku v aktuálnom znení, až po vyčerpaní riadneho 

opravného prostriedku - podania odvolania.  

 

 

 

 

                            Ondrej Snopko 

                              starosta obce         
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Doručuje sa: 

----------------- 

- Účastníkom konania formou Verejnej vyhlášky. 

 

Na vedomie: 

1/ SVP, š.p. , Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

2/ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 40 Žilina  

3/ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s, Partizánska c.5, 974 01 Banská 

Bystrica 

4/ Slovak Telekom. a.s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

                           

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

Vyvesené dňa 16.7.2021    _____________________________ 
podpis oprávnenej osoby 

odtlačok pečiatky 
 

 

Zvesené dňa .......................... 

 

_____________________________ 
podpis oprávnenej osoby 

odtlačok pečiatka
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