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  OBEC HIADEĽ, Hiadeľ č.68, 976 61 Lučatín 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo: 357/2022/VS                                                                        V Hiadli: 7.11.2022    

 ev. č.: 30/2022 
 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E 
 

 

 
 Starosta obce Hiadeľ ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov v  spojení s § 117 zák. č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov posúdil žiadosť Pavla Kasáča, 976 61 Hiadeľ 123 o  stavebné povolenie               

„ Rodinný dom Hiadeľ 123 - prestavba“, na pozemku parc. č. C KN 289/1, CKN 290      

v katastrálnom území Hiadeľ zo dňa 8.9.2022 a v  spojenom konaní o  umiestnení stavby 

so stavebným konaním   na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 37,62-74 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)           

v znení neskorších predpisov 

r o z h o d o l   takto: 
 

     Podľa § 39a ods. 4 a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v  spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 

Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa : 

 

pre stavebníka : Pavla Kasáč, 976 61 Hiadeľ č.123 

 

p o  v  o  ľ u  j e  
 

stavba: „ Rodinný dom Hiadeľ 123- prestavba“,  

účel stavby na bývanie,  

na pozemku parcelné číslo: C KN 289/1, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

CKN 290, 

druh pozemku záhrada, 

v katastrálnom území: Hiadeľ,  

ku ktorým má stavebník vlastnícke práva – LV č. 174 

 

Základné údaje charakterizujúce stavbu  

Návrh je rieši rekonštrukciu pôvodného rodinného domu, pričom pôdorysný tvar zostáva 

zachovaný. Pôvodné napojenie na verejný vodovod bolo odpojené pri rekonštrukcii 

verejného vodovodu v ceste pred objektom, pripojovacie potrubie ostalo zachované a je 

zaslepené pod zemou. Projekt rieši zriadenie štandardnej vodomernej šachty tak aby bolo 

možné obnoviť pripojenie objektu na verejný vodovod. 
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Základné údaje navrhovanej stavby 
 

Zastavaná plocha celkom: 85 m2 

Obostavaný priestor: 215 m3 

Úžitková plocha: 65 m2 

Počet nadzemných podlaží: 1+obytné podkrovie 

Počet podzemných podlaží: 1 
 

Dispozičné riešenie  
1. PP: pivnica 

2. NP: dielňa, chodba, kúpeľňa, kuchyňa, izba 

3. 2.NP: Schodisko, chodba, obývacia izba s kuchyňou 

 

Stavebno-technické riešenie 

 

Základy a podzákladové konštrukcie 

Všetky nové nosné steny alebo stĺpy, sa založia na základových pásoch z prostého betónu 

C16/20. Hĺbka základovej škáry musí byť do nezamŕzajúcej hĺbky. Výkopy pre základové 

pásy sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy sú obojstranne sú zalícované so stenami 

hornej stavby. 

Zvislé nosné konštrukcie 

Zvislé nosné konštrukcie sú zhotovené z tehly plnej pálenej hr.300mm doplnené                  

o kontaktný zatepľovací systém ETICS /XPS hr.l50mm / a tehloblokov/. 

Obvodové steny: Tehla plná pálená 

Vonkajšie nosné podzemné steny: -  hr. 450 mm kamenné murivo 

Nenosné vnútorné steny – priečky  

Deliace priečky: sú vyhotovené z tehly plnej pálenej hr. 150 mm 

Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropná konštrukcia nad podlažiami je vyhotovená ako drevený trámový strop 

Exteriérové schodisko 
Schodisko z úrovne l.NP na 2.NP je riešené ako drevené samonosné. Vstup sa nachádza       

v bočnej časti rodinného domu na južnej fasáde. Šírka ramena je 700 mm. Zábradlie výšky 

900 mm. 

Strešné konštrukcie 

Existujúca sedlová strecha, ktorej konštrukcia je zhotovená pod uhlom 40°. Samotná 

konštrukcia krovu je z drevených krokiev. Krokvy prierezu 120x100 mm sú osadené vo 

vzdialenostiach cca 900 mm na drevené pomúrnice.  

Strešná krytina je z pálených betónových tašiek. 

 

 

Zateplenie 

Vonkajšie steny spodnej stavby a časti fasád: sa zateplia kontaktným zatepľovacím 

systémom XPS hr.l50mm s finálnou úpravou obklad z imitácie kameňa, pre vyššiu 
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objemovú hmotnosť obkladu zhodnotiť potrebu pancierovej sieťky a počet kotiev s 

oceľovým tŕňom. 

Tepelné izolácie stien 

-Steny hornej stavby ETICS hrúbke 150mm plochy -tepelná izolácia ostenia, - 

polystyrén(XPS) hr. 30 mm - Steny spodnej stavby hr. 120mm Styrodur 3035CS 

 

Elektrická prípojka NN 

Elektrická prípojka sa nemení.  

 

Elektroinštalácia 

Elektroinštalácia je navrhnutá vodičmi CYKY, CYKYLo pod omietkou, prípadne vodičmi 

CYKY v ohybných trubkách FXP UNIVOLT uložených v stropoch. V kúpeľni, alebo v 

sprche, previesť doplnkové ochranné pospojovanie vodičom CY4mm2 zeleno-žltým. 

Pokiaľ budú použité horľavé materiály (drevo ihličnaté+drevotrieska - stupeň horľavosti 

C2 /D, E podľa STN EN 13501-1/ - stredne horľavé, obyčajný sadrokartón - stupeň 

horľavosti B /A2, B podľa STN EN 13501-1/ -neľahko horľavé), všetky navrhnuté 

inštalačné materiály ukladané do týchto materiálov musia spĺňať podmienku odolnosti 

proti šíreniu plameňa (káble CYKY, CXKE-R trubky UNIVOLT FXP ohyb., krabice 

UNIVOLT HWD, KOPOS Kolín, inštalačné prvky ABB, Siemens toto spĺňajú).  

 

Svetelná inštalácia  

Svetelná inštalácia je navrhnutá vodičmi CYKY-J 3xl,5mm2s istením 10A. Osvetlenie je 

navrhnuté LED svietidlami. Odporúčam používanie LED zdrojov. 

Osvetlenie je ovládané miestne vypínačmi, ktoré budú inštalované do výšky cca 105cm. 

Prívody k svietidlám tr. II sú prevedené vodičmi CYKY-0 2xl,5mm2. 

 

Zásuvková inštalácia 

Zásuvková inštalácia 230V je navrhnutá vodičmi CYKY-J 3x2,5mm2s istením 16A. 

Zásuvky budú inštalované do výšky cca 30cm nad podlahou, prípadne 115cm (technické 

priestory, apod.). Pri umývadlách inštalovať zásuvky do výšky min. 120cm pri umiestnení 

zásuvky tesne pri umývacom priestore, pri nižšom umiestnení zásuvky ako 120cm musí 

byť táto min. 20cm od umývacieho priestoru 

 

Bleskozvod a uzemnenie 

Je prevedená ako mrežová sústava drôtom FeZn P8mm na podperách PV (DEHN, ZIN). Je 

použitá lapacia tyč FeZn JP15 o výške 1,50m. Tyč bude upevnená na dištančných 

držiakoch DEHNiso II č. 106 245, l=530mm /izolačná dĺžka l=445mm/, so svorkou 

Zn/FeZn.  

  Zvodová sústava - vonkajšia ochrana LPS pozostáva zo zvodov prevedených kotvených do 

fasády s izolovaným drôtom „DEHNALU" FeZn P8mm. Zvody „DEHNALU" budú 

vedené na murive  

 Zemniaca sústava - vonkajšia ochrana LPS 

   Pozostáva z pásika FeZn 30x4mm, uloženého v základoch budovy pod izolačnými 

vrstvami cca 5cm nad dnom výkopu tak, aby pásik bol obklopený betónovou zmesou. 

Vývody od uzemnenia v základoch (FeZn 30x4mm) sú navrhnuté izolovaným drôtom 

FeZn Pl0mm. 

 



- 4 -  

 

 

 

Vykurovanie 

V objekte rekreačného objektu bude prevedené vykurovanie pomocou elektrického kotla 

Kl. Vnútornú jednotku kotla Kl (400V, 6,00kW) napojiť káblom CYKY-J 5x2,5mm2                

s istením 16A (charakteristika B) cez vypínač. Vonkajšiu jednotku Kl (400V, 3,50kW) 

napojiť káblom CYKY-J 5x2,5mm2s istením 16A (charakteristika C) cez vypínač. 

Vodovodná prípojka 
Dĺžka vodovodnej prípojky bude 23,7m. Prípojka pozostáva z 11,4m potrubia po 
vodomernú šachtu a12,3m od vodomernej šachty po objekt. Potrubie pôvodnej prípojky 
bude  vymenené za potrubie HD-PE D 110/110x6,6/SDR 17, PN 10. 
 

Vnútorný vodovod 
Existujúci objekt je napojený na vodovodnú prípojku a sú urobené aj rozvody vody 
studenej ako aj rozvod teplej vody. Príprava TÚV je v miestnosti 1.03, tu sa prevedie pod 
stropom 1 .NP napojenie na rozvod TÚV a cirkulácie. Napojenie zariaďovacích predmetov    
v rekonštruovanej časti objektu sa prevedie novým rozvodom vody studenej ako aj teplej 
vody. Napojenia sa prevedú na nové prípojky studenej vody resp. teplej vody vedené          
v podlahe. Poprípade na nový rozvod TÚV vedený v stenách. Rozvod vody v prístavbe 
bude vedený pod stropom 1 .NP ktorý sa prevedie z potrubia plastovo-hliníkového 
viacvrstvového izolovaného. 

      Rozvody vody vedené v stenách budú navrhnuté z viacvrstvového potrubia ALPEX - DUO 
- ISOL, izolácia s ochranou fóliu.  

Kanalizácia. 
Je navrhovaná nová kanalizačná prípojka z rúr PVC 150 do žumpy 10 m3. Dĺžka novej 
kanalizačnej prípojky je 12,3m.N prípojke bude umiestnená RŠ DN 400. 
 
Vnútorná splašková kanalizácia je navrhnutá nasledovne: 
 kanalizačné stúpačky sú navrhnuté z rúr polypropylénových hrdlových systém HT. 
Pripojenie zariaďovacích predmetov sa prevedie HT pripojovacím potrubím a to priamo, 
alebo cez zápachové uzávierky. 
 

Dažďové vody bude odvádzaná na terén.  

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
-------------------------------------------------------------------- 

1/ Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Akékoľvek zmeny stavby je možné realizovať 

len na základe ich predchádzajúceho odsúhlasenia a povolenia stavebného úradu. Všetky 

zmeny stavby oproti projektovej dokumentácie musia byť vopred oznámené a písomne 

odsúhlasené s autorom projektu. 

Projektová dokumentácia je chránená autorským právom a jej kopírovanie a akékoľvek 

rozmnožovanie bez vedomia autora je v zmysle autorského zákona zakázané.  

 

 

Projekt stavby vypracoval: 

-------------------------------- 

Ing. arch. Emil Krížo, autorizovaný architekt, č. a. 2341 AA 

Ing. Emil Šustek, autorizovaný stavebný inžinier č.a.5631*13, statika stavieb, 

 

2/ Odstupové vzdialenosti : 

- od pozemku parc. č. CKN 288 na 0,4 m,  
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- od parc.č. CKN 293 na 12,7 m,  

- od parc.č. CKN 292  na 0,2 m,  

- od parcely č. CKN 628/1  na 3,5 m. 

 

3/ Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou  sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technickým požiadavkách na   výstavbu a tiež vyhlášky SÚBP        

a SBÚ č.374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach. 

 

4/ Napojenie na inžinierske siete: 

NN prípojka je existujúca.  

Objekt je zásobovaný studenou pitnou vodou z verejného vodovodu vodovodnou 

prípojkou, ktorá je pripojená na verejný vodovod vedený od miestnej cestnej komunikácie. 

 

5/ Napojenie na verejnú dopravnú infraštruktúru: 

Objekt bude napojený na miestnu komunikáciu vjazdom cez pozemok EKN 226, vedenom 

na LV č. 797. 

 

6/ Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách /ulica, 

chodník a pod./ sa  zakazuje. 

 

7/ So stavbou možno začať po vyznačení právoplatnosti stavebného povolenia stavebným 

úradom. 

   Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, 

keď nadobudlo právoplatnosť, podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona.  

                    

8/ Začatie stavby je stavebník povinný písomne oznámiť stavebnému úradu podľa § 66 

ods. 2 písm. h/ stavebného zákona. 

 

9/ Požiadavky dotknutých orgánov uplatnených v stavebnom konaní: 

 

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA ODBOR STAROSTLIVOSTI                      

O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, č. OU-BB-

OSZP3-2022/029874-002 z 08.09.2022 

 Dňa 05.09.2022 bola na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o 

životné prostredie podaná žiadosť o záväzné stanovisko ku stavebnému konaniu. 

Predložená projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Bc. Pavol Kasáč, v mesiaci júl 

2022, rieši pre investora Bc. Pavla Kasáča, Jána Cikkera 1128/11 Banská Bystrica na 

parcelách KN-C 289/1 a 290 v k. Hiadeľ prestavbu rodinného domu. Návrh rieši 

rekonštrukciu pôvodného rodinného do: pričom pôdorysný tvar zostáva zachovaný. 

Vytvorí sa jedno nadzemné podložie s obytným podkrovím a jedno podzemné podlažie. 

Navrhovaná stavebná úprava predstavuje aj c vodovodnej prípojky. Stavba sa nachádza       

v zastavanom území obce. 

 Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa vyššie uvedená 

stavba nachádza na území, kde platí druhý stupeň ochrany (ochranné pásmo NAPANT). Na danom 

území sa uplatňujú ustanovenia podľa § 13 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 

zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. a § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. z hľadiska 
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záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 ods. l písm. c) zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. ku 

konaniu na vydanie stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu vydáva nasledovné 

záväzné stanovisko: 

1. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 

zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody v prípade 

intravilánu je obec. 

2. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu, ani chránené živočíchy 

podľa § 35 zák. 543/2002 Z.z.). 

3. Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom s a šetrné 

technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité pri prostredie. 

4. Pred  samotnou  realizáciou  stavebných prác  odporúčame  uskutočniť osobe              

s príslušnými odbornými skúsenosťami obhliadku na všetkých fasádach zameranú na 

výskyt vtákov a netopierov.  

5. V prípade výskytu miest hniezdenia všetkých druhov voľne žijúcich vtákov a netopierov, 

ktoré sú chránenými vtákmi podľa § 33, je potrebné zabezpečiť j realizácie stavebných prác 

ich ochranu v súlade s § 35 a 40 zákona č. 543/2002 Z.z. a v súlade s vyhl. MŽP č. 170/2021 

Z.z.. V prípade výskytu je potrebné použiť technické riešenie, ktoré zabráni usmrcovaniu 

chránených druhov živočíchov a ktoré v dostatočnom rozsahu kompenzuje stratu úkrytov. 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vydávanie iných záväzných stanovísk a súhlasov 

vyžadovaných podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

 

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA ODBOR STAROSTLIVOSTI                       

O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, č. OU-BB-

OSZP3-2022/029873-002  z  7.09.2022 
 

Pán Bc. Pavol Kasáč, Jána Cikkera 1128/11, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení pánom 

Ing. arch. Emilom Krížom, Horná 83/30, 974 01 Banská Bystrica požiadal tunajší úrad 

listom doručeným dňa 05.09.2022 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii v územnom 

konaní na stavbu „Rodinný dom, Hiadeľ súp.č.. 123 - Prestavba" na pare. č. 289/1, 290 v k. 

ú. Hiadeľ. Predložená projektová dokumentácia je vypracovaná zodpovedným 

projektantom Ing. arch. Emilom Krížom 03/2022. Projektová dokumentácia rieši zriadenie 

štandardnej vodomernej šachty tak aby bolo možné obnoviť pripojenie objektu na verejný 

vodovod. 

Podľa údajov z projektovej dokumentácie pri realizácii stavby vznikne odpad kategórie 

„ostatný" skupiny 17 a 20 (č. 17 01 01. 17 01 02, 17 04 05, 17 05 06, 17 09 04,20 03 99 ). 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska 

záujmov odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene         

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o odpadoch") vydávame podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch          

k predloženej žiadosti nasledovné pripomienky: 

- držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať 

odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,                      

ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať 

ustanovenia § 77 zákona o odpadoch; 
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- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať 

odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo 

zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch; 

- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na 

nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom 

stave na mieste na ktorom bol vykopaný 

 

10/ Dokončenie stavby ohlási stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 stavebného zákona. 

  

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží doklady podľa § 17 vyhlášky 

č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

  

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník ďalej povinný predložiť 

energetický certifikát podľa § 5 ods.2 písm. C/ zákona číslo 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

11/ Stavba bude ukončená do: 12/2024 

 

12/ Stavba bude realizovaná: dodávateľsky. 

 

13/ Stavebníci uhradia správny poplatok v sume 35,- Eur podľa Zák. č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel položky 60 písm. c) bod.1. 

 

    Stavebník pri výstavbe je povinný riadiť sa pokynmi dozora a viesť na stavbe stavebný 

denník. 

 

Za akékoľvek zmeny v projekte bez súhlasu stavebného úradu budú vyvodené sankcie 

podľa stavebného zákona. 

    

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

 

 Pri stavebnom konaní v spojenom územnom konaní neboli zo strany účastníkov 

konania vznesené žiadne námietky a pripomienky: Neboli. 

 

 

O  D  Ô  V  O  D  N  E  N  I  E  : 

 

  Oznámením zo dňa 21.9.2022  číslo: 357/2022/VS stavebný úrad  oznámil začatie 

stavebného konania v spojenom konaní s konaním o  umiestnení stavby „  Rodinný dom 

123 - prestavba“, na pozemku parc. č. C KN 289/1 v katastrálnom území Hiadeľ 

stavebník: Pavol Kasáč , 976 61 Hiadeľ č. 123. 
 

      Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 39a, § 62       

a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú 

ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov 

konania 
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Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány Okresný úrad Banská 

Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie; správcovia a vlastníci inžinierskych sietí 

ich stanoviská boli zahrnuté v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu 

konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
 

 

      Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď' nadobudlo 

právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ' stavebné povolenie 

nenadobudne právoplatnosť. 

 

Poučenie:   

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad 

Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom Obecného úradu          

v Hiadli. 
 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom podľa §177 až § 193  Zák.     

č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v aktuálnom znení, až po vyčerpaní 

riadneho opravného prostriedku - podania odvolania.  

       

         Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 

na úradnej tabuli a na webovej stránke  obce  Hiadeľ. Za deň doručenia sa pokladá deň 

vyvesenia rozhodnutia. 

 

         

 

                              Ondrej Snopko 

                                starosta obce         

Doručuje sa: 

---------------- 

Účastníkom konania formou Verejnej vyhlášky 

 

Na vedomie 

2/ Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor Starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 

č. 1, 974 5 Banská Bystrica 

 

                                                                                                       

 

Vyvesené dňa 08.11.2022           _________________________ 

   

podpis oprávnenej osoby 

odtlačok pečiatky 

Zvesené dňa .......................      _________________________ 

podpis oprávnenej osoby 

odtlačok pečiatky 


