OBEC HIADEL, 976 61 Hiadel 68

Cislo: 311/2023 V Hiadli dna: 16.6.2023

VEREJNA VYHLASK A

Oznimenie o zadati izemného a stavebného konania podrla § 36 odst.4 a § 61 ods. 4
zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskorSich predpisov

) Na Ziadost’ stavebnika Stredoslovenska distribu¢na a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 001047
Zilina v zastupeni ELSPOL — SK s.r.0., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 N4mestovo bolo
diia 15.6.2023 zalaté stavebné konanie o povoleni stavby:

»» 13790 — Hiadel’ — Lany — Rekon$trukcia NNS a roz$irenie NNK*,

druh stavby: liniova

Stavba ma byt’ umiestnena na pozemkoch :

CKN 593, 648/3,778/1 ( EKN 339/2),800/7 (339/2), 647/3, 468, druh pozemku zastavana
plocha a nadvorie,

CKN 800/1( 339/2), 800/9,druh pozemku ostatna plocha,

CKN 574, druh pozemku orn4 poda,

CKN 768/1(424), druh pozemku trvaly travnaty porast,

katastralnom tizemi Hiadel’.

CLENENIE STAVBY
Stavba obsahuje dva stavebné objekty a jeden prevadzkovy subor.

PS.01 RekonStrukcia TS 308/ts/hiadel_obec.2
- Vymena poistkovych zakladov

- Vymena VN poistiek

- Vymena VN prepojov

S0.01 Uprava NNS

- Vymena podpernych bodov NN, poéet 1 ks

- Montaz istiacich skritt VRIS, pocet 3 ks

- Uprava NN pripojok, podet 4 ks

- Mont. zvodi¢ov prepitia, podet 15 ks

S0.02 Rozsirenie NNK

- Mont. istiacich skrifi PRIS/VRIS , po&et spolu 2 ks

- Mont. zemnych NN vedeni, celkova trasa 72 m

- Mont. optickej chrani¢ky HDPE 40, celkova trasa 72 m
- Riadeny pretlak, trasa 26 m

Obec Hiadel' ako prislusny stavebny trad oznamuje zacatie stavebného konania,
PretoZe stavebnému tiradu st dobre zndme pomery staveniska a Ziadost’ poskytuje dostato¢ny
podklad na posudenie navrhovanej stavby, uptista sa v zmysle § 61 ods. 2 zakona ¢. 50 /1976
Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov od miestneho zistovania a ustneho konania.



Rozvodna sistava VN: Sief s priamym nizkoimpedantnym uzemnenim; odpornik
Ochrana pred zésahom elektrickym pridom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz (STN EN 61140):
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Katasralna mapa KNC
Katasralna mapa KNE

$0.02 Rozirenie NN 68/1
Trasa od vris 1¢.1pri €d. 229 po-pris 5.1

Kabel nayy-j 4x20, th, 12
Opticka chrénicka hdpe 40, fr. m
Postranné ochranné pasmo nnk 1
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Vymena JB ¢.9 Zmena zapojenia na DB ¢. 11
48.802603°,19.321003° 48.803150°,19.320753°
L) -. -—e

Rekonstrukcia TS Zmena zapojenia na DB ¢. 17
48.801421°,19.321177° 48.803904°, 19.318595°
H

RozsSirenie NNK
48.802649°, 19.322252°
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