OBEC MEDZIBROD, Niam. hrdinov SNP ¢.1, 976 96 Medzibrod

Cislo:0CUS2023/370 V Medzibrode diia: 19.2.2024
Ev. ¢.:8/2024

VEREJNA VYHLASKA

STAVEBNE POVOLENIE

Starosta obce Medzibrod ako prislu$ny organ podl'a § 13 ods. 5 zdk. SNR €. 369/1990
Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskor$ich predpisov v spojeni s § 117 zak. &. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
a podla ur€enia Okresného uradu Banska Bystrica, odboru vystavby a bytovej politiky &islo:
OU-BB-OVBP2-2019/006807-2-VI zo diia 10.1.2019, ako stavebny tirad opravneny konat’
a vydat’ potrebné rozhodnutie na stavbu ,, 8097- Hiadel- Medzibrod - 22kV prepoj 308
usek 216 a 382 uisek 154“ posudil Ziadost’ o stavebné povolenie ,, 8097- Hiadel- Medzibrod
— 22KV prepoj 308 usek 216 a 382 usek 154 stavebnika Stredoslovenska distribu¢na a.s.,
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina v zastipeni Elektro-inZiniering, s.r.o., Rakytovské cesta
130, 974 05 Banska Bystrica zo dnia 29.12.2023 ana zaklade vysledkov uskuto¢neného
konania podla § 62—74 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pléanovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskors$ich predpisov

rozhodol takto:

Podl'a § 66 zékona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 10 vyhl. €. 453/2000 Z. z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, sa:

pre stavebnika : Stredoslovenska distribuéna a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

povoluje

stavba: ,, 8097- Hiadel- Medzibrod — 22kV prepoj 308 usek 216 a 382 usek 154,
liniové stavba, rozvod elektriny

na pozemkoch parcela €. :

KNC768/1/KNE424/, KNC768/8, @ KNC768/7/KNE411/1/,  KNC803/5/KNE411/1/,
KNC804/4/ KNE411/1/, KNC628/4 /KNE411/1/, KNC628/4 /KNE830/7/, KNC628/4
/KNE411/2/ , KNC606 / KNE830/7/, KNC606 / KNE412/2/, KNC604 /KNE412/2/, KNC604,
/KNE413/2/, KNC601, KNC600, KNC778/1/ KNE414/2/, KNC778/1 /KNE851/1/,
KNC778/1 /KNE339/2/, KNC800/7 /KNE339/2/, KNC800/1 /KNE339/2/, KNC800/2,
KNC798/1 /KNE345/2/, KNC798/1 /KNE857/2/, KNC798/1 /KNE861/, KNC798/1
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KNES857/2/, KNC798/1 /KNE861/, KNC798/1 /KNE862/, KNC798/1 /KNE857/2/,
KNC798/1 /KNES858/2/, KNC798/1 /KNE859/2/, KNC798/1 /KNE858/2/, KNC808/2
/KNE858/2/, KNC808/1,

v katastralnom Gzemi: Hiadel’,

na pozemkoch parc. €. :

KNC1344/1, KNC1339/1/KNE836/17/, KNC1339/1/KNE836/11/, KNC1339/1 KNE836/16/,
KNC1339/1/KNE843/8/, KNC1339/1/KNE835, KNC1339/1/KNE843/8/, KNC1339/1
/KNE843/9/, KNC1339/1/KNE843/2/, KNC1339/1 /KNE843/9/, KNC1339/1 /KNE843/8/,
KNC1339/1 /KNE843/8/, KNC1339/1 /KNE846/1/, KNC1339/1 /KNE843/11/, KNC1339/1
/KNE843/9/,KNC1339/1/KNE843/11/, KNC1337/1 /KNE843/15/, KNC1339/1 /KNE843/11,
KNC1339/1 /KNE675/52, KNC1337/1 / KNE675/36/, KNC1190 /KNE675/51/, KNC1190
/KNE676/301/, KNC1190 /KNE675/51/, KNC1190 /KNE676/101/, KNC1190 /KNE675/51/,
KNC1337/1/KNE675/36/,KNC1337/1/KNE676/102/,KNC1337/1 /KNE675/36/, KNC1337/1
/KNE677/2/, KNC1336/1, /KNE677/2/, KNC1335/2 /KNE677/2/, KNC1335/2 /KNE673/15/,
KNC1336/1/ KNE673/15/, KNC1336/1 /KNE681/2/, KNC1335/1 /KNE681/9/, KNC1335/1
/KNE678/7/, KNC1335/1 /KNE681/1/, KNC1335/1 /KNE682/3, KNC1335/1 /KNE681/1/,
KNC1335/1 /KNE682/3/, KNC1151/1 /KNE682/1/, KNC1335/1 /KNE682/3/, KNC1335/1
/KNE648/7/, KNC1335/1 /KNE681/1/, KNC1335/1 /KNE681/1/, KNC1335/1 /KNE647/6/,
KNC1335/1 /KNE646/6/, KNC1230 /KNE646/4/, KNC1230 /KNE645/4/, KNC1230,
/KNE644/4/, KNC1232/1 /KNE644/4/, KNC1232/1 /KNE643/5/, KNC1232/1 /KNE642/4/,
KNC1232/1 /KNE640/4/ , KNC1232/1 /KNE641/4/, KNC1232/ /KNE639/4/, KNC1232/1
/KNE638/4/, KNC1232/1 /KNE637/4/, KNC1232/1 /KNE636/4/, KNC1232/1 /KNE634/4/,
KNC1232/1 /KNE633/4/, KNC1232/5, KNC1232/1 /KNE632/4/, KNC1232/1 /KNE631/4/,
KNC1232/1 /KNE630/5/, KNC1232/1 /KNE628/302/, KNC1232/1 /KNE627/5/, KNC1232/1
/KNE626/5/, KNC1232/1/KNE625/302/, KNC1232/1, /KNE624/4/, KNC1232/4 /KNE624/4/,
KNC1232/4 /KNE623/1/, KNC1232/4 /KNE622/1/, KNC1234 /KNE622/1/, KNC1234
/KNE619/1/, KNCI1239/KNE619/1/, KNCI1239 /KNE618/1, KNCI1239 /KNE617/1/,
KNC1239, KNE616/1/, KNC1239 /KNE612/2/, KNC1239 /KNE611/1/, KNC1239
/KNE610/1/, KNC1234/KNE610/1/, KNC1234 /KNE615/2/, KNC1241 /KNE610/2/,
KNC1241, /KNE614/728/, KNC1241 /KNE549/2/, KNC1175/2, KNC1243/1 /KNE549/1/,
KNC1243/1 /KNE550/, KNC1243/1 /KNE548/1/, KNC1243/1 /KNES548/1/, KNC1243/1
/KNES545/,

katastralne uzemie Medzibrod,

Na uskutoénenie stavby sa v siilade s § 66 ods. 2 a 3 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorSich predpisov a § 10
vyhl. & 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zikona,
urcuju tieto zavizné podmienky:

1/ Popis stavby

Clenenie stavby:

SO 01 Vzdusné 22kV vedenie
SO 02 Kablové 22kV vedenie
SO 03 Optochranicka

SO 01 Vzdus$né 22KV vedenie



Sucasny stav:

Hiadel:

V sucasnosti sa v obci Hiadel' nachddza vzdusna VN pripojka pre stoZiarova priehradovi
trafostanicu 308/ts/hiadel’_obec.2. Pripojka ma vodi¢e AlFe6 3x35 a mé drevené podperné
body. Pred trafostanicou je postaveny usekovy odpojova¢ (p.b.¢.D7) na drevenom podpernom
bode typu Sp. Na trafostanici st na vodi¢och VN zavesené zvodi&e prepitia.

Medzibrod:

V sucasnosti sa v obci Medzibrod nachadza vzdus$na VN odbocka z dvojitého hlavného 22kV
vedenia ¢.308/382. Odbocfka je napijana z vedenia ¢.382 a je vypinana uUsekovym
odpojovacom 382/uv/77 na zaciatku odbocky. Odbo¢ka ma vodic¢e AlFe a je postavena na
beténovych podpernych bodoch. Odbocka konéi na trafostanici 382/ts/medzibrod_obec.5.
Jedinym priehradovym ocel'ovym podpernym bodom v odbocke je rohovy podperny bod ¢.8-
382//12m/20kN(z).

Navrhovany stav:

Pre zabezpecenie spolahlivosti doddvky do obce Hiadel (poruchy na vedeni ¢.308 pri
kalamitach) je navrhnuté prepojit’ tato cast’ vedenia s vedenim ¢.382 v Medzibrode.
Prepojenie bude realizované 22kV kablovym vedenim uloZenym v zemi.

V pripade poruchy na vedeni napajajucom Hiadel’ sa toto vedenie odpoji a pripoji sa pomocou
odpinac¢ov na p.b.¢.8-308 a p.b.¢.8-382 na vedenie ¢.382 pri Medzibrode.

Uprava vedenia ¢.308 v Hiadli:

Pred trafostanicou sa postavi novy betonovy stoziar ¢.8-308//10,5m/20kN. Na stoZiari bude
namontovany usekovy odpojova¢ (do vedenia) UVEI25/400, ktory bude vypinat’ existujicu
trafostanicu. Na tom istom podpernom bode sa zo strany prichddzajiceho vedenia namontuje
zvisly usekovy odpina¢ so zvodiémi Fla 15/60 GB, ktory bude vypinat’ novy kablovy prepoj
medzi vedeniami ¢.308 a ¢.382. Podperny bod s pévodnym usekovym odpojovacom (D7) sa
zdemontuje a nahradi novym beténovym stoziarom 7-308//10,5m/15kN. Tento stoZiar bude
osadeny konzolou DV13 s kotevnymi izolatormi JK.

Z jednej strany konzoly bude ukonéené existujice vzdu$né vedenie vodicom AlFe6 3x35
a z druhej strany budid ukonéené nové vodice 70-AL1/11-ST1A. Nové vodice 70-AL1/11-
ST1A budu namontované medzi p.b.¢.7-308 a existujicou trafostanicou. Zvodice prepétia na
trafostanici na vodi¢och sa nahradia zvodiémi prepétia v novych 22kV poistkovych spodkoch
trafostanice. Na p.b.¢.8-308 sa vybuduje nové uzemnenie.

Uprava vedenia ¢.382 v Medzibrode:

Existujuci priehradovy stoZiar 8-382//12m/20kN sa odhrdzi a natrie. Opravi sa takisto zaklad
stoziaru. Potom sa na stoZiar namontuje zvisly odpina¢ so zvodi¢mi prepétia typ Flal5/60 GB.
Na tento odpina¢ sa pripoji nové 22kV kablové vedenie 22kV uloZené v zemi. Na stoZiari sa

vybuduje nové uzemnenie.
StoZiar v Hiadli budu Zelezobetonové, ¢.8-308 bude 10,5m/20kN a ¢.7-308 bude 10,5m/15kN.
V Medzibrode ostdva pdvodny priehradovy stoZiar ¢.8-382//12m/20kN.

Stoziar v Hiadli budu Zelezobetonové, ¢.8-308 bude 10,5m/20kN a ¢.7-308 bude 10,5m/15kN.
V Medzibrode ostava pévodny priehradovy stoZiar ¢.8-382//12m/20kN.

Konzoly:
Na betonovom stoziari ¢.7-308 bude konzola DV13.
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1zolatory:
Typ-kompozitné:

- podpernéSMS25
- kotevné JK Eget
- kotevné DK Eget

Zaklady:

Zéklady betonovych stoziarov su rieSené ako monolitické beténové hranolové z betonu
C16/20 (STN EN 206-1/2002).

Je potrebné opravit’ zdklad stoziaru ¢.8-382 v Medzibrode.

Vodice:
Nové vodice v Hiadli 3x70-AL.1/11-STIA
Existujuce vodice v Hiadli AlFe6 3x35-znovu montéz

Vodi¢e budu regulované podl'a montaznych tabuliek.
Existujuce vodice v Medzibrode AlFe 3x42/7-bez zasahu
Nové kablové vedenie v zemi:  3xNA2XS(F)2Y Ix240/25RM, 12,7/22kV

Povrchova ochrana ocel’ovych ¢asti:
Ochrana novych ocel'ovych ¢asti bude rieSend zdsadne zinkovanim.
Povodné ocelové Casti-stoZiar ¢.8-382-odhrdzenie, zékladny néater a 2xvrchny néter.

Ochrana proti skratu a pret’aZzeniu:
Ochrana vodi€ov 22kV vedenia proti skratu a pretaZeniu je zabezpetena ochranami hlavného
vedenia v rozvodni TR 110/22kV.

Pradové spoje:
Priidové spoje prepojovacieho vedenia JIV PAS 1x120 22kV medzi odpinacom a vodi¢mi
vzdus$ného vedenia budu rieSené svorkami PPN.

Spinacie prvky vo vedeni:

Na podpernom bode ¢.8-308 v Hiadli bude namontovany odpojova¢ do vedenia UVEI25/400
pre trafostanicu ts/308/hiadel obec.2 a zvisly odpina¢ Flal5/60 GB pre odpojenie nového
kablového prepoja. Na podpernom bode ¢.8-382 v Medzibrode bude namontovany zvisly
odpina¢ Fla 15/60 GB pre odpojenie nového kablového prepoja.

Uzemnenie:

NezZivé vodivé casti tsekového odpinata, odpojovata a pracovné uzemnenie zvodiov
prepdtia na p.b.¢.8-308 a ¢.8-382 sa pripoja na novovybudované uzemnenie-v zmysle
PNE332000-1-dva ekvipotencialne kruhy minimélne na dvoch miestach prepojené, prvy kruh
vo vzdialenosti Im od neZivych &asti a hibke 0,4m, druhy kruh vo vzdialenosti 3m od
neZivych &asti a hibke 0,7m.V pripade potreby vnutri vonkajsieho kruhu sa urobi 6 lu¢ov s
uhlom 60°, alebo sa doplnia uzemtiovacie tyée ZT2 do vnutra kruhu (vrch ty¢e musi byt 0,7m
pod terénom). Odpor uzemnenia musi byt mensi ako 10Q.

Ochrana pred prepiitim:
V zmysle STN 38 0810 bude zvodi¢mi prepétia v zvislom tsekovom odpinaci na p.b.¢.8-308
a ¢.8-382 a v poistkovych spodkoch trafostanice ts/308/hiadel obec.2.



SO 02 Kablové 22kV vedenie

Montéze:
kabel NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV
od p.b.¢.8-308 po p.b.c.8-382 trasa 3846m

dizka3x(3846+10+10)x1,07=3x4137=12 411m

Navrhovany stav:

Pre zabezpedenie spolahlivosti dodavky do obce Hiadel (poruchy na vedeni ¢.308 pri
kalamitéch) je navrhnuté prepojit’ tito ¢ast’ vedenia s vedenim ¢.382 v Medzibrode.
Prepojenie bude realizované 22kV kéblovym vedenim uloZenym v zemi.

V pripade poruchy na vedeni napéjajticom Hiadel sa toto vedenie odpoji a pripoji sa pomocou
odpinacov na p.b.¢.8-308 a p.b.¢.8-382 na vedenie ¢.382 pri Medzibrode.

Vodice:
Nové kablové vedenie v zemi: 3xNA2XS(F)2Y 1x240/25RM, 12,7/22kV

Sposob ulozenia kiblov:

Tam kde je trasa mimo cesty, spevnenych ploch, rigolov a vodnych tokov buda kable
a optochrani¢ka uloZené v zemi v pieskovom 16zku, prikryté bet. doskou a budu oznaené
vystraznou ¢ervenou foliou. Kable buda uloZené do trojuholnika a zvizkované po 1,5m.

V celej trase VN kéblov bude pripoloZena optochranicka HDPE40 (SO 03) vo vzdialenosti
30cm od krajného kébla alebo od kraja chrani¢ky VN kabla.

Chrani¢ky ukladané vykopom budu oznacené Cervenou vystraznou foliou.

Minimalne krytie kablov na lesnej pode bude 1,2m, pretoZe je moZné, Ze terén bude
poskodeny taZzkou lesnou technikou. Minimalne krytie v ostatnych &astiach trasy(mimo
komunikacii, potokov a rigolov) bude 1,0m. Na p.b.¢.8-308 a ¢.8-382 je potrebné namontovat’
kablovy kryt do vysky 2,5m na ochranu kéablov. Pri pokladke kablov je potrebné dodrziavat’
ustanovenia noriem STN736005, STN341050 a STN 736006. Pri kriZovani alebo stbehu
s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné dodrziavat' vzdialenosti v zmysle uvedenych
noriem.

Kiblové siibory a pridové spoje:

Ako koncovky pre VN kabel NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV budu pouZité vonkajSie
koncovky typu E3UETH 24 240mm?.

Pripojenie na odpina¢ bude pomocou pruznej spojky PS 80/10 Al, ako ochrana proti
uvol'neniu pradového spoja pri vibraciach.

Ako spojky pre kabel NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV budu pouZité spojky typu POLJ
-24/1x120-240.

Pridové spoje prepojovacieho vedenia JIV PAS 1x120 22kV medzi odpinatom a vodi¢mi
vzdus$ného vedenia budu rieSené svorkami PPN.

Spinacie prvky vo vedeni:

Na podpernom bode ¢.8-308 v Hiadli bude namontovany zvisly odpina¢ Flal5/60 GB pre
odpojenie nového kablového prepoja. Na podpernom bode ¢.8-382 v Medzibrode bude
namontovany zvisly odpina¢ Flal5/60 GB pre odpojenie nového kéblového prepoja.

Uzemnenie:

Nezivé vodivé &asti usekového odpinada, odpojovata a pracovné uzemnenie zvodicov
prepdtia na p.b.¢.8-308 a ¢€.8-382 sa pripoja na novovybudované uzemnenie-v zmysle
PNE332000-1-dva ekvipotencialne kruhy minimalne na dvoch miestach prepojené, prvy kruh
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vo vzdialenosti Im od neZivych Casti a hibke 0,4m, druhy kruh vo vzdialenosti 3m od
nezivych ¢asti a hlbke 0,7m.V pripade potreby vnutri vonkajSieho kruhu sa urobi 6 lacov s
uhlom 60°, alebo sa doplnia uzemtiovacie ty¢e ZT2 do vntitra kruhu (vrch ty¢e musi byt 0,7m
pod terénom). Odpor uzemnenia musi byt mensi ako 10Q.

SO 03 Optochranicka

Montaz:
optochrani¢ka HDPE 40
od p.b.¢.8-308 po p.b.¢.8-382 trasa 3846m

dizka 3846x1,07=4 116m
Navrhovany stav:
Pre zabezpecenie spolahlivosti doddvky do obce Hiadel' (poruchy na vedeni €.308 pri
kalamitach) je navrhnuté prepojit’ tuto Cast vedenia s vedenim &.382 v Medzibrode.
Prepojenie bude realizované 22kV kablovym vedenim uloZenym v zemi. V celej trase
uloZenia kablového vedenia bude pripolozena optochranicka HDPE40.

Sposob uloZenia chranicky:

Optochrani¢ka HDPE40 bude ukladana do spolo¢nej ryhy s VN kablami vo vodorovnej
vzdialenosti 30cm od krajného VN kabla alebo jeho chrani¢ky.

Bude osadena do pieskového 16Zka a prikrytd beténovou doskou a oznacené Cervenou
vystraznou foéliou. Pri krizovani ciest, vodnych tokov a rigolov bude zatiahnutd do chrénicky
HDPE110, ktora bude obetéonovana a oznatena ¢ervenou vystraznou féliou.

2/ Stavba bude realizovana v stlade s projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom
konani, ktora je sucast'ou tohoto rozhodnutia. Akékol'vek zmeny stavby je mozné realizovat’
len na zaklade ich predchadzajiceho odstuhlasenia a povolenia stavebného tiradu.

3/ Pri stavbe budi dodrzané predpisy tykajlce sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
dbat’ na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku.

4/ Pri stavbe budil dodrZané ustanovenia stavebného zakona ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a prislusné technické normy podl'a vyjadrenia ucastnikov konania.

5/ Pred zaCatim stavebnych pradc na stavbe je stavebnik povinny poziadat dotknutych
spraveov inzinierskych sieti o presné vytyCenie jestvujucich podzemnych a nadzemnych
vedeni a zariadeni a dodrzat’ ich ochranné pasma, STN v stubehu a kriZovani.

6/ Stavba bude ukon¢ena najneskdr do: 31.12.2026

7/ Stavba bude uskutoiiovana: dodavatel'sky, dodavatel zabezpe¢i Stredoslovenske;j
distribu¢nej a.s. po vyberovom konani nahlasit meno a sidlo opravneného zhotovitela na
stavebny turad.

8/ Stavebny dozor bude vykonavat’: zaisti dodavatel’ stavby.

9/ Na prislusny stavebny tirad oznamit’ datum zacatia stavby v zmysle § 66 ods. 2 pism. h/
stavebného zdkona.

10/ Pri stavbe pouzit’ vhodné stavebné vyrobky podla zak. €. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

11/ Stavbu oznacit’ na viditePnom mieste udajmi o povoleni stavby.
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12/ Pripadné Skody, ktoré v priebehu vystavby vzniknii na susednych nehnutelnostiach
bezodkladne odstranit, pripadne kompenzovat’ v plnej vyske preukdzanych nakladov.

13/ Za sulad priestorovej polohy stavby s dokumenticiou overenou v stavebnom konani
zodpoveda stavebnik.

14/ Stavebnik pri vystavbe je povinny riadit’ sa pokynmi stavebného dozora a viest’ na stavbe
stavebny dennik.Za akékol'vek zmeny v projekte bez sthlasu stavebného uradu budu
vyvodené sankcie podl'a stavebného zdkona.

15/ So stavbou moZno zapocat’ aZ po vyznaceni pravoplatnosti stavebného povolenia
stavebnym tradom.

16/ Skladovanie stavebného materialu pocas vystavby na verejnych priestranstvach /ulica,
chodnik a pod./mozZno len so stthlasom obce.

17/ Po ukondeni prac vietky pouZzité pozemky upravit’ do pdvodného stavu.

18/ K stavbe sa vyjadrili u€astnici konania a dotknuté organy. Podmienky ich vyjadreni je
investor stavby povinny dodrzat’.

Dodrzat’ podmienky vyjadreni a zaviiznych stanovisk:

Okresny tirad Banskd Bystrica, Pozemkovy a lesny odbor, Nam. L. Stiira &. 1,974 05
Banska Bystrica sihlas ¢islo OU-BB-PL01-2022/031463-002 zo diia 26.09.2022

Okresny urad Banska Bystrica, pozemkovy a lesny odbor, Nam. . Stara 1, Banskéa Bystrica
ako prislusny orgin ochrany pol'nohospodarskej pody podla § 2 a § 9 ods. 3 zdkona
¢. 180/2013 Z. z. o organizacii miestnej $tatnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
z&konov v spojitosti s § 23 zakona ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani pol'nohospodarskej
pddy a o zmene zékona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,zdkon") a podla § 18 ods. 2 zakona preskimal Ziadost' Stredoslovenske;j
distribucnej, a. s., Pri Rajéianke 2927/8,010 47 Zilina o vydanie stanoviska k pripravovanému
zameru ,,8097-Hiadel-Medzibrod-22kV prepoj 308 usek 216 a 382 usek 154-kabel" v k. u.
Hiadel’ a Medzibrod zo dia 20.09. 2022 a dokumentéciu k nej priloZzenu.

Predmetny zdmer bude realizovany na dotknutych pol'nohospodarskych pozemkoch, podla
priloZenej prehl'adovej situacie v k. u. Hiadel’ a Medzibrod v nasledovnom rozsahu :

katastralne Gzemie: Hiadel
parcely C KN ¢. podla priloZenej prilohy, evidovany druh pozemkov TTP, odstihlasena

vymera 1741,60 m2 parcely C KN ¢&. podla priloZenej prilohy, evidovany druh pozemkov
ornd pdda, odsuhlasena vymera 168 m2

katastralne uzemie: Medzibrod

parcely C KN ¢. podla priloZenej prilohy, evidovany druh pozemkov TTP, odsthlasend
vymera 4359,60 m2 parcely C KN &. podl'a priloZenej prilohy, evidovany druh pozemkov
orna pdda, odsuhlasena vymera 1217 m2



deaje o pozemkoch boli zistené z vypisu z katastra nehnutel'nosti a kopie z katastralnej mapy
v mierke 1 : 1000.

Okresny urad Banska Bystrica, pozemkovy a lesny odbor suhlasi s do¢asnym pouZitim
poI'nohospodarskej pody pre predmetnu stavbu po dobu od 06/2025 do 05/2026 v celkovom
rozsahu 7 486,2 m2 pol'nohospodarskej pody za dodrZania tychto podmienok :

1/ PoI'nohospodarsku pddu pouzit' na predmetny ucel len v najnutnejSom oddévodnenom
rozsahu.

1/ Skryvka humusového horizontu pol'nohospodarskej pédy v celkovom objeme 729 m3 (171
m3 k. 4. Hiadel’, 558 m3 k. 6. Medzibrod) sa zhrnie a uloZi na dofasnych deponiach, ktoré
budu zriadené na parcelach dotknutych do¢asnym zaberom do jedného roka. Uvedené parcely
si predmetom docasného odrnatia vo vymere v stlade s projektovou dokumenticiou
predmetnej stavby.

2/ ZabezpeCit rekultivaciu docasne pouzitej casti pozemkov a zrekultivovat
pol'nohospodarsku pddu v k. ti. Hiadel’ a Medzibrod v termine do 05/2026.

Upozoriiujeme na skutoCnost’, Ze tunaj$i odbor ako organ Statnej spravy na useku ochrany
polnohospodarskej p6dy bude v ramci svojej kontrolnej Cinnosti vykonavat dozor nad
splnenim uloZenych podmienok.

OKkresny trad Banska Bystrica, Pozemkovy a lesny odbor, Nam. L. Sthra &. 1, 974 05
Banski Bystrica sihlas ¢islo OU-BB-PL0O1-2022/031462-002 zo dia 26.09.2022

Okresny urad Banska Bystrica, pozemkovy a lesny odbor ako spravny organ prislu$ny
podla § 2 a § 9 ods. 3 zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizicii miestnej $tatnej spravy
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v spojitosti s § 17 ods. 2 pism. a/ a § 23 zékona
¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodéarskej pddy a o zmene zdkona
¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania Zivotného prostredia
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon")
preskumal Ziadost’ Stredoslovenskej Distribu¢nej, a. s., Pri Rajéianke 2927/8,010 47 Zilina
v zastipeni Elektro-inziniering, s. r. o., Rakytovska cesta 130, 974 05 Bansk& Bystrica
o vydanie stanoviska k pripravovanému zadmeru vystavby ,,8097-Hiadel-Medzibrod-22kV
prepoj 308 tsek 216 a 382 tisek 4154 - stoziare" v k. u. Hiadel' a dokumentéciu k nej
priloZend.

Predmetny zamer je navrhnuty na pol'nohospodarskom pozemku C KN ¢&. 768/1 v k. u.
Hiadel’, ktory sa nachadza mimo zastavaného tizemia obce Hiadel' ohrani¢enom k 01. 01.
1990 v nasledovnom rozsahu:

katastralne izemie: Hiadel

parcela C KN ¢. 768/1, druh pozemku TTP, odstihlasend vymera do 25m2

Tunajsi urad suhlasi s predmetnym zdmerom o vymere do 25 m2 pol'nohospodarskej pody na
uvedenom pozemku za dodrzania podmienky vykonania skryvky humusového horizontu
pol'nohospodarskej pddy a zabezpe€enia jej skladovania a hospodarneho a ucelného vyuzitia
na nezastavanej Casti pozemku parcele ¢. 768/1 v k. 0. Hiadel

Okresny urad Banska Bystrica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Nim. L. Stira
¢. 1, 974 05 Bansk# Bystrica zavizné stanovisko ¢islo OU-BB-OSZP3-2023/018334-004
zo diia 04.05.2023

Predlozena projektova dokumentacia, ktord vypracoval Ing. Miroslav Suster, autorizovany
stavebny inZinier v mesiaci 12/2018 riesi pre Ziadatel'a elektro-inZiniering s.r.o., Rakytovska
cesta 130, 974 05 Banska Bystrica na parcelach KN-C 808/2, 808/1 a KN-E 858/2 v k .u.
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Hiadel a KN-C 1344/1, 1335/1, 1336/1, 1337/1, KN-E 843/15, 646/6, 647/6, 648/7, 673/15,
675/36, 676/102, 677/2, 678/7, 681/2, 681/1, 681/9, 682/3 v k .40. Medzibrod stavbu
kéblového prepoja medzi VN pripojkou z vedenia 308 v obci Hiadel’ a vedenim ¢&. 382 v obci
Medzibrod. Jedna sa o doCasné vyniatie lesnych pozemkov z plnenia funkcii lesov a nasledné
obmedzenie funkcii lesa o vymere cca 2470 m? na dobu Zivotnosti elektrického zariadenia na
stavbu ,,8097-Hiadel-Medzibrod-22kV prepoj 308 tusek 216 a 382 usek 154". Pre
zabezpecenie spolahlivej dodavky pre odberatelov na vedeni ¢.308 v obci Hiadel je potrebné
vybudovat’ kéblovy prepoj medzi VN pripojkou z vedenia ¢.308 v obci Hiadel' a vedenim
¢.382 v obci Medzibrod. Sposob prepojenia obidvoch vedeni bol zvoleny uloZenim 22kV
kéblového vedenia v celej trase do zeme. Vedla kablov bude uloZena aj optochrani¢ka pre
prepojenie ochran a informa¢ného systému medzi rozvodiiami. V pripade jedného 22kV
vedenia v zemi a jednej optochrani¢ky (vodorovna vzdialenost’ 30cm od VN kabla) bude §irka
pasu ochranného pasma 2,8m. Navrhovany vyrub v PR Mackova bude potrebny na brehu
Borovského potoka v podobe jedne;j jel§e o obvode kmeria vo vyske 150 cm - 2,9 m.
Predmetna lokalita vystavby v k.i. Medzibrod a Hiadel' sa nachadza na uzemi kde plati
2 stupeti uzemnej ochrany ( ochranné pasmo NAPANT) a zaroveii na uzemi eurépskeho
vyznamu Dumbierske Tatry ( SKUEV0302) a chraneného vtadicho uzemia Nizke Tatry
(SKCHVUO018). Planovana stavba zasahuje aj do uzemia PR Mackova, kde plati 5 stupeni
uzemnej ochrany. Okresny trad Banska Bystrica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
prislusny podla § 5 zdkona NR SR ¢&. 525/2003 Z.z. a § 68 pism. d) zdkona NR SR
€. 543/2002 Z.z. z hladiska zaujmov ochrany prirody a krajiny v zmysle § 9 odst. 1 pism. s )
zak. ¢. 543/2002 Z. z. ku konaniu na vydanie rozhodnutia o vynati lesnych pozemkov
z plnenia funkcii lesov a nasledné obmedzenie funkcii lesa vydava nasledovné

zavézné stanovisko:

1) Okresny trad Banské Bystrica sa k predmetnej stavbe vyjadroval v stanovisku ¢. OU-BB-
0OSZP3-2021/014903-003 zo dnia 11.06.2021, kde urcil nasledovné podmienky ku konaniu na
vydanie izemného rozhodnutia a stavebného povolenia :

- V pripade nutného vyrubu drevin rastiicich mimo lesa postupovat’ v zmysle § 47 zdkona NR
SR €. 543/2002 Z.z.

- So vzniknutym odpadom neposkodzovat’ a neni¢it’ prirodu, ani chranené Zivocichy

(§ 3, § 35 zak. 543/2002 Z.z.).

- Pri realizacii zdmeru odporu¢ame volit mechanizmy v dobrom technickom stave a Setrné
technoldgie s cielom predchadzania negativnych vplyvov na okolité prirodné prostredie.
Vykopy uskutoénit’ kra¢ajicim bagrom alebo ru¢ne v nasledovnych usekoch (podl'a PD) - km
0,00-0,08 / km 0,25-0,45/ km 0,52-0,66 / km 1,60-1,95 / km 2,13-2,33 / km 2,41-2,49 / km
2,53-2,85/km 2,94- 3,12

- Trasu vykopu v izemi PR Mackova pred za¢atim prac vyty€it’ za ucasti pracovnika Spravy
NAPANT s uréenim usekov, ktoré je potrebné kopat rucne.

- Monitorovat’ vyskyt invaznych a invazne sa spravajucich druhov rastlin, najmé zlatobyl
kanadska (Solidago canadensis), netykavka zliazkatd (Impaties glandulifera), pohankovec
japonsky (Falopia japonica) a iné ; ak sa takéto rastliny vyskytni na dotknutom pozemku
pocas prac, je potrebné zeminu, ktora bude ziskana pri vykopoch resp. odkopavkach odviest
na riadent skladku odpadu, ¢éim sa zabrani d’alSiemu roz§ireniu invaznych druhov rastlin.

- Pohyb mechanizmov obmedzit' len na stavebné parcely. Mechanizmy nesmu de$truovat’
vegetacny kryt ich okolia. Je potrebné zabranit’ vzniku kolaji hlbsich ako 30 cm a to aj
v ramci stavebnych pozemkov.

- Stroje a mechanizmy pouzivané pocas realizicie stavby ako aj uzivania stavby pouZivat’ len
v dobrom stavebno-technickom stave s cielom predchadzania negativnych vplyvov na okolité
prostredie.

- Zariadenie staveniska ako aj stavebny material umiestiiovat’ len na stavebnych parcelach,
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resp. spevnenych plochach. ‘

2) Okresny tirad Banska Bystrica sithlasi s do¢asnym vytiatim lesnych pozemkov z plnenia
funkcii lesov na stavbu ,,8097 - Hiadel-Medzibrod-22kV prepoj 308 usek 216 a 382 usek
154" za dodrzania podmienok v uvedenom stanovisku ¢. OU-BB-OSZP3-2021/014903-003
zo diia 11.06.2021 a podmienok uvedenych v priloZenej projektovej dokumentacii.

Toto zavdzné stanovisko nenahrddza vydavanie inych stanovisk a suhlasov vyzadovanych
podla zédkona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Stredoslovenska distribuéna, a. s., Pri Raj¢ianke 2927/8. 010 47 Zilina vyjadrenie zo diia
25.1.2021

8097 HIADEL - MEDZIBROD - 22KV prepoj 308 _usek_216 a 382_usek_154

Stredoslovenska distribu¢na, a. s. (d’alej len SSD) suhlasi s vydanim stavebného povolenia
podla predloZenej projektovej dokumentdcie spracovanej adresatom tohto listu na vyS$Sie
uvedent stavbu.

Odovodnenie:

S technickym rieSenim podla predloZenej projektovej dokumentacie sthlasime. Hlavné smery
navrhovaného technického rieSenia:

SO 01 - Vzdusné VN vedenie
- 3x70-All/11-ST1A-dl. 120m
- Znovu montaZ - AlFe6 3x3Smm? -dl. 69m

SO 02 - Kablové VN vedenie
- 3XxXNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV - dl. 3846m
SO 03 - Optochrani¢ka - HDPE 40 - dl. 3846m

Tymto vyjadrenim projektantovi nezanikaju povinnosti a zodpovednosti podla
stavebného zdkona 50/1976 Zb., §46 a podla zavidznych podmienok k objednavke. Za
spravnost’ a aktualnost’ podkladu Kkatastrdlnych mép pouzZitych v situdcii zodpoveda
projektant. Pripominame, Ze projektovii dokumentaciu je potrebné dorucit' v pozZadovanej
forme, podla $tandardov projektovej dokumentécie pre SSD.

19/ Stavba bude uskutonend podla projektove; dokumentacie , ktort vypracoval
zodpovedny projektant Ing. Miroslav Suster, autorizovany stavebny inZinier 0764* A*2-3

z 5/2023.

Dokonéenie stavby ohlasi stavebnik stavebnému uradu a podd névrh na vydanie
kolaudaéného rozhodnutia v zmysle § 79 stavebného zékona.

Stavebné povolenie strati platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dria,
ked nadobudlo pravoplatnost’.

Od6vodnenie:

Diia 29.12.2023 podal Stredoslovenska distribu¢na a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47
Zilina v zastupeni Elektro-inZiniering, s.r.o., Rakytovska cesta 130, 974 05 Banska Bystrica
Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia na ,,8097- Hiadel- Medzibrod — 22Kvprepoj 308
usek 216 a 382 usek 154, liniova stavba v Katastralnom tuzemi: Medzibrod a Hiadel,
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na umiestnenie ktorej bolo vydané Obcou Medzibrod uzemné rozhodnutie ¢.:0CUS2022/
00052/VS, Ev. &.: 2/202 zo dna: 16.3.2022.

Na zéklade Ziadosti stavebny urad Oznamenim ¢islo: OCUS2023/370 zo dia
10.1.2024 oznamil vSetkym ucastnikom konania , ostatnym uéastnikom verejnou vyhlaskou
vyvesenou na Uradnej tabuli obce a oficidlnej webovej stranke obce Medzibrod diia
10 .1.2024, obce Hiadel diia dotknutym orgédnom jednotlivo.

Stavebny urad v uskutoénenom stavebnom konani preskumal Ziadost o stavebné
povolenie z hlPadisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistil, Ze
uskuto¢nenim (ani budicim uZivanim) stavby nie si ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani
neprimerane obmedzené ¢i ohrozené priva a opravnené zaujmy ucastnikov konania.
Dokumentacia stavby spifia podmienky uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby.
Stavebny urad v priebehu konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby, a preto
bolo potrebné rozhodnut’ tak, ako je to vo vyrokovej ¢asti tohoto rozhodnutia uvedené.

Stavebnik uhradi spravny poplatok za vydanie stavebného povolenia podfa zdkona
€.145/1995 Zb. v zneni neskorSich predpisov v sume 400,- EUR prevodnym prikazom na
ucet Obce Medzibrod.¢.:SK55 5600 0000 0013 3413 7001, variabilny symbol: 2023370
s poznamkou: spravny poplatok za stavebné povolenie, stavebnik Stredoslovenska distribu¢na
a.s.

Poucenie:

Podla § 54 zékona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto rozhodnutiu mozno
podat’ odvolanie do 15 dni odo diia jeho doru¢enia na Obe ¢ Medzibrod, Ndm. hrdinov SNP
¢.1, 976 96 Medzibrod..

Toto rozhodnutie je preskumatel'né prislusnym sidom podla §177 az § 193 Zak.
¢. 162/2015 Z. z. Spravneho stdneho poriadku v aktualnom zneni, aZ po vycerpani riadneho
opravného prostriedku - podania odvolania.

/ r 599 Ing. Pavol Svetlik
- | 55 \
| 22 1 starosta obce

§ 42 ods.2 zak. &islo
akon) v zneni neskorSich

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podla u

50/1976 Zb. o izemnom planovani stavebnom poriadku (stavebny
predpisov.
V zmysle ust. § 26 ods.2 zak. &islo 71 /1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskor§ich predpisov musi byt toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dni na tiradnej
tabuli obce Medzibrod aobce Hiadel, 15-ty deil tejto lehoty je diiom dorufenia tohto
rozhodnutia u€astnikom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zak. ¢islo 71/1967 Zb. spravnom
konani je toto rozhodnutie sGfasne zverejnené na elektronickej tUradnej tabuli obce
Medzibrod a Hiadel.
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Doruéuje sa:

1/ Stredoslovenska distribu¢na a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

2/ Elektro-inZiniering, s.r.o., Rakytovska cesta 130, 974 05 Banska Bystrica

3/ Obec Hiadel’, 976 61 Hiadel ¢.68

4/ Obec Medzibrod. Nam. hrdinov SNP ¢.1, 976 96 Medzibrod

5/ Okresny tirad ,odbor starostlivosti o ZP, Nam. . Stara 1,974 05 Banska Bystrica

6/ Okresny urad Banska Bystrica, Pozemkovy a lesny odbor, Nam. I’. Stara 1, 974 05
Banska Bystrica,

7/ Okresny trad , odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii , Nam .I. Stéra 1, 974 05
Banska Bystrica

8/ Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, Banska Bystrica

9/ Banskobystricka regiondlna sprava ciest, Majerska cesta 3635/94, 974 01 Banské Bystrica

9/ Slovak Telekom. a.s., Bajkalska 28,817 62 Bratislava

10/ SPP Distribucia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

11/ StVPS a.s., Partizanska c.5, 974 01 Banska Bystrica

12/ StVS, a.s., Partizanska c. 5, 974 01 Banska Bystrica

Vyvesené dna: ZbZZDZéI ........ Odtladok petiatky a podpis

opravnenej osoby N g%,} o b S l/
870 96 MEDZIBROD v
. NAM. HRDINOV SNP 1 "
'CO: 00313 581 & 048/418 4335/

Zvesené dna:..........coovviniiriiiiiiinnnn.. Odtlagok?” peciatky &/ podpis
opravnenej osoby //

I/
/
1/

/
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